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Tom |ll:OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»Budowa bloku operacyjnego wraz z oddziatami szpitalnymi oraz polgczenie go lgcznikiem 2
budynkiem Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach,
przy ul. Wojska Polskiego 51 adaptowanym i dostosowywanym do wymogéw prawnych”
ZGODNIE Z PROJEKTEM

BUDOWY BUDYNKU SZPITALA (W TYM M.IN. BLOK OPERACYINY I ODDZIALY SZPITALNE)
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU POLIKLINIKI SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiIiA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ BUDOWA
KONTENEROWE] STACJI TRANSFORMATOROWE] O NAPIECIU ZNAMIONOWYM DO 10 kV, PLYTY
FUNDAMENTOWE) POD ZBIORNIK NA TLEN, GARAZU DLA KARETEK I MIN 50 MIEJSC POSTOJOWYCH,
NA DZIALKACH NR 101/3, 101/10, 101/12, 101/30, 101/41 [101/80], 101/42 [101/82], 101/45,
101/70, 101/73 [101/88], 101/75, OBREB 0024 PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO W KIELCACH

Czes¢ 3 Roboty budowlane - dostosowanie do wymogéw prawnych III, II, I pietra
budynku, piwnic, budowa sali segregacji chorych na dziedzificu budynku Polikliniki
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego 51 z niezbednymi robotami towarzyszacymi.

Zakres przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem postepowania sg roboty budowalne w zakresie dostosowanie do wymogéw
prawnych Ill, I, | pietra budynku, piwnic, budowa sali segregacji chorych na dziedziricu budynku
Polikliniki Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach przy ul. Wojska
Polskiego 51 z niezbednymi robotami towarzyszacymi:

(1) Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb Poradni, Rejestracji, Rehabilitacji, bufetu
() Wykonanie wentylacji mechanicznej na |, Il pietrze budynku oraz w piwnicy,

(1) Wymiana windy osobowej przy klatce KL 2,

(IV)  Wykonanie oddymiania klatki schodowej KL 2,

(V) Budowa na dziedzificu wewnetrznym Sali Segregacji Chorych. Wykonanie $wietlikdw nad
pomieszczeniami szatni. Wykonanie robét izolacyjnych i nawierzchni na terenie dziedzinca oraz
odwodnienia dziedzifica wraz z wigczeniem go do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

(Vl) Budowa podjazdu dla karetek.

(VIl) Wykonanie przejscia z klatki schodowej KL 2 do pomieszczen szatni na poziomie -1 w bud.
Polikliniki

(V) Roboty instalacyjne branzy sanitarnej, elektrycznej i teletechniczne;j.

(IX) Wyposazenie pomieszczenia archiwum -1/47 w regaly do gromadzenia i przechowywania
dokumentow.

(X)  Malowanie konstrukcji zadaszenia przed wejsciem A.
(XI)  Remont zadaszenia nad wejsciem B w zakresie prawidtowego odprowadzenia wody.

(XIl) Dostawa i montaz systemu proceséw przemystowych wizualizacji SCADA — pracy urzadzer
w hydroforni.

W/w roboty beda wykonywane wraz z koniecznymi robotami instalacyjnymi branzy: sanitarnej,
wodno-kanalizacyjnej (wiaczenie do przytaczy wody i kanalizacji), branzy elektrycznej
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i teletechnicznej. Roboty instalacyjne beda wykonane etapami, w stopniu umozliwiajgcym
kontynuowanie dalszych robot budowlanych, bez ingerencji w juz wykonany zakres.

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w harmonogramie robét, podlegajgcym zatwierdzeniu

przez zamawiajacego, specyfike pracy funkcjonujacej przychodni, w tym dostosowaé czas
wykonywania robdt do potrzeb zaktadu. Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé wszystkie

konieczne roboty dla w/w celu.

Budynek Polikliniki (A) jest wiasnoscig Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej

ktérego organem zatozycielskim jest wiadza publiczna — MSWIA. W budynku A Polikliniki
zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng na korytarzach piwnicy |, Il i klimatyzacje. Budynek
ma spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i obowigzujgcych przepisow, w tym w
szczegdlnosci izolacyjnosci cieplnej i wymagan zwigzanych z oszczednoscia energii.

Wymagania ogéine dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIiORB) nazywane sg

w dalszej czesci Opisu Przedmiotu Zamodwienia (OPZ) Specyfikacjami Technicznymi (ST) lub
Specyfikacjami.

1.

Roboty beda realizowane zgodnie z ST, Opisem Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) i kosztorysem
ofertowym oraz kosztorysem szczegdtowym zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do OPZ.

Rozliczenie robot bedzie dokonywane wedtug jednostek odpowiednich pozycji kosztorysu
ofertowego oraz ilosci wykonanych robdt okreslonych na podstawie obmiaréw powykonawczych
w oparciu o ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie szczegétowym, stanowigcym zatacznik do
umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych zostanie ustalone na
podstawie kosztorysu w oparciu o ceny jednostkowe, podane w kosztorysie ofertowym lub
wyliczone w oparciu o wskazniki narzutéw i ceny materiatléw podane w ofercie i w kosztorysie
szczegbtowym a w przypadku braku takich cen w ofercie, za ceny $rednie podane w zeszytach
informacyjnych o cenach materiatow budowlanych osrodka , Sekocenbud” z okresu poprzedniego
kwartatu.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét (ST), z zachowaniem przepiséw z zakresu BHP i Ppoz. oraz innych przepisow w sposéb
gwarantujacy nalezyte wykonanie robot, w szczegélnosci:

Wykonawca jest zobowigzany do tego, aby wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane:
a) mieli aktualne badania lekarskie (w tym praca na wysokosci),

b) mieli aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstgpne i okresowe oraz stanowiskowe
z zakresu BHP i Ppoz., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione, staraniem i na koszt
Wykonawcy.

¢) mieli odpowiednie umiejetnosci i kwalifikacje do wykonywanych przez siebie robét
udokumentowane odpowiednimi uprawnieniami,

d) byli wyposazeni w wymagang odrebnymi przepisami odziez ochronng lub ubranie robocze
kamizelke ostrzegawczg koloru jaskrawego (np. pomarafczowy lub z6fty) z nazwg firmy
Wykonawcy lub Podwykonawcy, w ktorej sg zatrudnieni, sprzet ochrony osobistej, srodki
czystosci,

#
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e) mieli identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz nazwa firmy.

d)

f)

1

Czynnosci, ktére wymagaja zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb na podstawie
umowy o prace zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP (pracownicy wykonujacy prace na budowie
maja by¢ zatrudnieni na podstawie umowy o prace):

a) glazurnicy, malarze, tynkarze, posadzkarze,
b) montazysci drzwi i okien,

c) instalatorzy branzy sanitarnej, elektrycznej energetycznej, sygnalizacyjnej i
teletechnicznej.

Zamawiajacy wymaga zapewnienia przez caly okres obowigzania umowy, obsady personalnej w/w
pracownikow Wykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Obowigzek ten dotyczy
réwniez zastepstwa i zmiany osob dokonanej w trakcie realizacji zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do:
prowadzenia robot wedtug opisow zamieszczonych w niniejszym OPZ i ST,

wykonania i odbioru robdt w sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ruchu, przy zachowaniu
mozliwie minimalnych utrudnien w ruchu pojazdéw i pieszych,

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu czasowych zmian w organizacji ruchu na terenie
przylegtym do terenu budowy,

przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przestrzegania uwag i zalecer pracownikdéw Zamawiajgcego nadzorujgcych wykonanie robét,

wykonywanie robot budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zafacznik do umowy, funkcjonowania Polikliniki, w ktorym to harmonogramie
zostanie uwzgledniona specyfika pracy i w Przychodni Zdrowia i taka organizacja robot (np.
godzin wykonywania robdt hatasliwych, brudnych itp.) ktéra bedzie uwzgledniata potrzeby
Zamawiajgcego wynikajgce z koniecznosci prowadzenia dziatalnosci medycznej, takze w okresie
realizacji przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie okreslonym w umowie opracowac¢ Harmonogram i
przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram w swojej tresci okresla w szczegdlnosci:
terminy (rozpoczecie, zakonczenie) wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu Umowy,
ktore mogg stanowic osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementdw wraz z wyszczegolnieniem zakresu robot, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych
zasobdw materialnych.

Harmonogram opracowany przez Wykonawce bedzie uwzgledniat zatozenia harmonogramu
ramowego, stanowigcego zafacznik do siwz. W szczegdlnosci w harmonogramie Wykonawcy
zostang uwzglednione zakresy i koszty poszczegdlnych elementow robot. Koszty majg sie miescic
w granicach podanych w harmonogramie ramowym. Nalezy zachowa takze kolejnosc
wykonywania robét z uwzglednieniem wptywu na kolejne do wykonania roboty pod katem ryzyka
zniszczenia elementdw juz wykonanych i odebranych.

Ewentualne uszkodzenia bedgce skutkiem prowadzenia robot budowlanych przez Wykonawce
beda przez Wykonawce usuwane na jego wytgczny koszt. W przypadku, kiedy Wykonawca uchyli
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10.

1.

12:

13

sie od obowiazku usuwania skutkdéw uszkodzen, Zamawiajgcy wykona naprawe zastepcza,
obcigzajgc kosztami Wykonawce.

Wykonawca przystapi do robét na podstawie podpisanej umowy. Rozpoczecie robdt Wykonawca
zgtasza wpisem do dziennika budowy z dwudniowym wyprzedzeniem. Roboty mozna rozpoczac
po otrzymaniu pisemnej zgody Kierownika Budowy, ktdry okresla termin robdt i zatwierdza
materiaty przed ich wbudowaniem na podstawie wnioskéw materiatowych. W przypadku
koniecznosci wykonania robot w trybie pilnym, Zamawiajacy wyda ustne polecenie wykonania
robot, ktére Wykonawca ma obowigzek wykonaé, a Zamawiajacy niezwlocznie potwierdzi to
polecenie na pismie. W razie zagrozenia bezpieczenstwa osob, awarii lub katastrofy budowlanej
Wykonawca ma obowigzek przystgpi¢ do usuniecia awarii niezwtocznie tzn. max. w ciggu 2 godz.
po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego oraz usungc awarie — nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin
od chwili otrzymania polecenia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zdarzenia losowe
i straty materialne, powstate na skutek nie usuniecia awarii w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Odbiory robét beda dokonywane zgodnie z zapisami umowy, OPZ, ST i potwierdzane protokotem
odbioru robot, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane wg opracowanego przez
Wykonawce robdt budowlanych, projektu technologii i organizacji rob6t uwzgledniajgcego
specyfike obiektu, mozliwosci sprzetowo-organizacyjne Wykonawcy, itp.

Roboty budowlane i remontowe, ze wzgledu na ryzyko oddziatywania na pomieszczenia
i kondygnacje sgsiednie, Wykonawca zobowigzany jest realizowac pod ciggtym nadzorem osoby
z uprawnieniami budowlanymi. Przed rozpoczeciem robdt remontowych komisja
inwentaryzacyjna z udziatem Uzytkownikéw pomieszczen sgsiednich, na ktore wykonywanie
robét budowlanych moze oddziatywa¢, przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajgcego, Nadzoru Inwestorskiego, sporzadzi protokoét okreslajgcy stan techniczny
przedmiotowych pomieszczen. Stan ten zostanie poréwnany ze stanem po zakofczeniu robot
budowlanych w oparciu o analogiczny protokof. Ewentualne szkody — jezeli wystgpig w juz
docelowo wykonanych robotach, Wykonawca naprawi lub pokryje koszty napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia ubezpieczenia od ryzyka j. w.

Zabezpieczenie obiektéw sasiadujacych z terenem budowy lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy
robdt budowlanych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot remontowych opracuje i
przedtozy projekt (program) wystepujgcego zagrozenia i zabezpieczenia obiektow sgsiadujgcych
z placem budowy przed ewentualnymi szkodami wraz z monitoringiem terendw sasiadujgcych.
Nadzdr Inwestorski zatwierdzi taki program i bedzie nadzorowat jego realizacje.

Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonego w pozwoleniu na budowe projektu
budowlanego oraz wykonanych na jego podstawie projektow wykonawczych poszczegolnych
elementéw. Wykonawca robét opracuje niezbedne rysunki robocze-warsztatowe elementéw z
projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyska ich zatwierdzenie przez projektanta, nadzor
inwestorski i przedstawiciela zamawiajgcego przed wbhudowaniem.

Koszty robét i zasady rozliczen

Zamawiajgcy wymaga dokonania ogledzin i wizji na miejscu wykonywania robét budowlanych —
remontowych bedgcych przedmiotem niniejszego postepowania. Termin ogledzin i wizji lokalnej
nalezy uzgodnic z Przedstawicielami Zamawiajgcego.
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Zamawiajacy wyznacza do kontaktowania sie z Wykonawcami:
o P. Marzena Wactawik m.waclawik@zozmswiakielce.pl, tel. 41/349 35 21
o P.Stanistaw Zak s.zak@zozmswiakielce.pl tel. 41/349 35 21

Nie dokonanie ogledzin i wizji na miejscu wykonywania robét budowlanych, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku uwzgledniania w ofercie Wykonawcy wszelkich kosztéw wynikajgcych
z okolicznosci ze budynek o istniejacym stanie technicznym bedzie dostosowywany do
aktualnych wymogoéw prawnych zgodnie z projektem.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Jednostkowe ceny ofertowe muszg uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robét,
jak rowniez wszelkie koszty posrednie wptywajace na ostateczng cene jednostkowg, w tym m.in.:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ uzytych materiatéw (zatwierdzonych przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— wykonywanie robét w dni wolne, $wieta, niedziele, w godzinach nocnych,

— organizacjg zaplecza, placu budowy, w tym takze opracowanie, uzgodnienie i wykonanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (jezeli zajdzie potrzeba — tacznie
z sygnalizacjq $wietlng), oznakowaniem i/lub zabezpieczeniem miejsca robdt w tym;

a) doprowadzeniem (zapewnieniem) niezbednej energii, wody, itp.,
b) wykonaniem prdb, sprawdzen i badan przewidzianych wymaganiami technicznymi,
¢) kosztami wywozu, sktadowania i utylizacji zanieczyszczen i odpadéw.

4. Ze wzglgdu na finansowanie przedmiotu zamowienia ze srodkéw pochodzgcych z réznych zrédet,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentéw rozliczeniowych tj. protokotéw
odbioru robét, faktur, oswiadczenia i innych zgodnych z umowsg, uwzgledniajgc zakresy robét,
ktore beda finansowane z tych Zrodet, oddzielnie odpowiednio dla kazdego nich. Ze $rodkow
unijnych w ramach projektu ,Rozbudowa i doposazenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSWiIA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
-I ETAP” nr POIS.09.01.00-00-0264/18 w ramach dziatania 9.1 Infrastruktura ratownictwa
medycznego, o$ priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.finansowane beda roboty
zwigzane z utworzeniem Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego -I ETAP, tj. budowa Sali Wstepnej
Segregacji Chorych w wewnetrznym dziedziricu Polikliniki wraz z wykoriczeniem, podjazd dla
karetek, facznik pomiedzy bud. Polikliniki a nowym szpitalem wraz z wigczeniem go do budynku
Polikliniki. Pozostate roboty beda finansowane ze srodkéw krajowych. Za sporzadzenia
dokumentéw rozliczeniowych, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia i nie moze zgltasza¢
roszczen z tego tytutu.
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Iv.

Wymagania szczegdétowe:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania niektorych wyrobow i materiatéw budowlanych

wykonczeniowych wg ponizszej specyfikacji:

1.

b)

c)

f)

Wymagania dla drzwi wewnetrznych:
Wypetnienie skrzydet drzwiowych z ptyty widrowej otworowanej.
Oscieznice metalowe obejmujace w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiajgcym)

Skrzydta drzwi do pomieszczen do gabinetow lekarskich, gabinetow zabiegowych w kolorze — do
uzgodnienia z Zamawiajagcym, ze wzmocnieniem piyta PCW (np. jak drzwi na parterze
- izba przyje¢ w czesci juz dostosowanej do wymagan prawnych).

Skrzydta wodoodporne (odporne na zmywanie wodorozcienczalnymi detergentami i
preparatami dezynfekujgcymi).

Skrzydta drzwi wyposazone w uszczelke opadajacg w celu zapewnienia wymaganego stopnia
ttumienia cisnienia akustycznego przez drzwi. Drzwi w zakresie izolacyjnosci akustycznej zgodne
z PN-B-02151-02 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach.

Skrzydta drzwi wg wzoru np. PORTA LINE model C1 lub zblizony. Zamawiajacy dopuszcza wyroby
o nie gorszych parametrach od projektowanego wzoru.

Okleina CPL drzwi grubosci co najmniej 0,2 mm.

Zamki do gabinetow z wktadkami patentowymi.

Zambki do toalet — drzwi zewnetrzne zamek patentowy, drzwi wewnetrzne z blokadg,
Klamki do drzwi ze stali nierdzewnej.

Zawiasy drzwi stalowe w ilosci co najmniej 3 szt. na skrzydto, lecz w ilosci dobranej do wielkosci
drzwi i prawidtowo rozmieszczone.

Drzwi do tazienek z kratkami wentylacyjnymi o odpowiedniej wielkosci tj. pow. nie mniejszej niz
0,022 m2 i odpowiedniej przepustowosci powietrza.

Zamkniecie drzwi do toalet: zewnetrzne zamki patentowe na klucz, do drzwi wewnetrznych z
blokada, do tazienek z sygnalizacjg zamkniecia np. zielone/czerwone lub napisy.

Drzwi do pomieszczen magazynow 2/43, 2/61, 2/62 antywtamaniowe klasy nie nizszej niz RC 2
wg PN-EN-1627:2012

Skrzydta drzwi w przedsionkach toalet z oknami, wykonane z doswietleniem (np. przeszklenie ze
szkta matowego w gornej czesci skrzydta)

Wymagania dla ptytek oktadzin podtog

Piytki rektyfikowane - docinane z doktadnoscia do 0,2 mm, co pozwala na dokfadne
i estetyczne wyktadanie duzych powierzchni, taczenie réznych kolekcji i rozmiaréw, np. 30x30 z
30x60 z 60x60 czy 60x120

Gres porcelanowy barwiony w masie, powierzchnia naturalna, zapewniajgca dtugi okres
uzytkowania plytki (szkliwo z wierzchniej warstwy gresu sie nie $ciera, ewentualne odpryski
wierzchniej warstwy nie odkrywajg innego spodu, gdyz gres jest w catym przekroju jednorodny).
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c)

d)

f)

g)

h)

b)

c)

d)

e)

g)

Plytki antyposlizgowe R 10 (norma DIN 51 130) - wspdtczynnik antyposlizgowosci dla stopy
obutej.

Nasigkliwo$¢ ponizej 0,1% (czym mniejsza nasigkliwos¢ tym wieksza pewnosé, ze ptytka nie
bedzie poddawac sie plesni - szczegdlnie wazne jest to w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci)

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniej niz 45 N/mm?
Scieranie wgtebne nie wieksze niz 135 mm3

Ptytki odporne na plamienie krwig, srodkami leczniczymi oraz myjgcymi Srodkami
dezynfekcyjnymi.

Ptytki odporne na plamienie wg EN 1SO 10545-14

Ptytki fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni
uniemozliwiajgca wnikanie w glgb zabrudzen (np. chemia budowlana, farby) oraz utatwia w
znacznym stopniu sprzatanie.

Odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA

W tazienkach ptytki ze wspdtczynnikiem antyposlizgowosci na hosa stope A, B lub C, co
zapewnia bezpieczefstwo pacjentowi korzystajgcemu z powierzchni mokrych w tazienkach.

Wymagania dla ptytek ceramicznych oktadzin scian
Grubos¢ oktadzin sciennych, co najmniej 6,5 mm.
Nasigkliwos¢ wodna nie wieksza niz 10 % (wg EN ISO 10545-3)
Wytrzymatosé na zginania nie mniej niz 15 N/mm?

Sita famigca wieksza niz 200 N.
Ptytki odporne na szok termiczny.

Ptytki odporne na plamienie krwig, s$rodkami leczniczymi oraz myjgcymi Srodkami
dezynfekcyjnymi.

Uwalnianie Pb, Cd (EN ISO 10545-15) 0 mg/dm? .
Wymagania dla instalacji sanitarnych:

Wszystkie baterie z gtowicami ceramicznymi, wybdr wzoru do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

Wymagane zastosowanie syfonow do umywalek z gtadkich ksztattek. Zamawiajacy nie
dopuszcza stosowania potaczen gietkich i rur karbowanych.

Zastosowanie sedesow podwieszanych montowanych do stelazy. Zamawiajacy nie wyrazi zgody
na montaz sedeséw kompaktowych.

Umywalki o minimalnych wymiarach szer. 55 cm i gt. 44 cm
W umywalkach i zlewach korek klik-klak,

Lustra przy umywalkach pojedynczych o wymiarach szer. ok. 50 cm wys. ok. 70 cm, przy
umywalkach podwdéjnych o wymiarach szer. ok. 130 cm wys. ok. 70 cm

Grzejniki zasilane od dotu, z gtowicami termostatycznymi,
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Wentylacja:
Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej,

W przypadku anemostatow w sufitach podwieszonych- konieczne zastosowanie rozwigzan
systemowych, szczelnych, zapewniajgcych mozliwos¢ wysuniecia (np. dla potrzeb przegladu
kominiarskiego) rury z wlotu do kanatu wentylacyjnego i ponownego jej montazu.

Wykonczenie korytarzy:

Listwy odbojowe na $cianach szerokosci 30 cm, montowane na wysokosci od 72,0 cm do102,0
cm. Kolor do ustalenia z Zamawiajgcym,

Wszystkie narozniki zewnetrzne i oscieza ostoniete z tworzywa w kolorze listew do wysokosci
ok. 162 cm od podtogi

Fartuchy wokot umywalek — wysokosci 160 cm, dfugosci od 180 cm do 0 210 cm dla umywalek
w naroznikach,

Zlewy czerpalne w pomieszczeniach porzadkowych wykonane w catosci ze stali nierdzewne;j
kwasoodpornej z uchylng kratka na postawienie wiadra. Blat zagtebiony o wymiarach ok.
600x600 (mm) z wbudowana komorg zlewowg o wym. ok. 400x400x200 (mm) wyposazona w
syfon. Tylna krawedzZ blatu od strony Sciany z fartuchem o wysokosci nie mniejszej niz 100
mm. Stanowisko posadowione na nogach z regulacjg wysokosci w zakresie 20 mm z
mozliwoscig poziomowania. Wszystkie krawedzie zaokraglona, bezpieczne.

Parapety okienne wewnetrzne z konglomeratow zywicznych o gtebokosci minimum 26 cm, na
wspornikach stalowych,

Wymagania odnosnie powtok malarskich:

Wymaga sie zastosowania materiatéw do gruntowania podiozy i powfok malarskich od tego
samego producenta i odpowiednich wtasciwosciach.

Wymagania dla powtok malarskich w pomieszczeniach gabinetéw zabiegowych i gabinetow
lekarskich

Farba lateksowa o wysokiej odpornosci na zabrudzenia

Antystatyczna powtfoka malarska — zabezpieczona przed rozwojem drobnoustrojow i bakterii o
wysokiej odpornosci na zmywanie wodorozciericzalnymi detergentami i preparatami
dezynfekujgcymi.

Bazowy srodek wigzgcy — spoiwo syntetyczne
Gestos¢ — nie wiecej niz 1,45 g/cm3

Wyglad i barwa powtoki — powtoka bez widocznych obcych wtrgcen, spekan i pomarszczen,
barwa zgodna z odpowiednim wzorcem.

Stopier potysku — mat. Potysk oznaczony przy kacie pomiaru 60° dla powtok pétmatowych < 50

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa | wg PN-EN 13300 i klasy | wg PN-C-81914:2002,
ubytek grubosci po 200 cyklach szorowania w pum wg PN-EN ISO 11998:2002 nie wiecej niz 70

Wymagania dla powtok malarskich w pozostatych pomieszczeniach.

Farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na scieranie i dziatanie wilgoci

Vi



|

NR 15/PN/2019 (TOM Il = OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

b)
c)

d)

e)

f)

11.

Bazowy srodek wigzacy — spoiwo syntetyczne
Gestos¢ — nie wiecej niz 1,60 g/cm3

Wyglad i barwa powtoki — powtoka bez widocznych obcych wtracen, spekan i pomarszczen,
barwa zgodna z odpowiednim wzorcem.

Stopien potysku — matowy i (lub) potmatowy. Potysk oznaczony przy kacie pomiaru 60° dla
powtok pdtmatowych < 50, przy kacie pomiaru 85° dla powtok matowych do 15

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1 wg PN-EN 13300 i klasy | wg PN-C-81914:2002,
ubytek grubosci po 200 cyklach szorowania w um wg PN-EN 1SO 11998:2002 nie wiecej niz 70.

Dalsze wymagania dla materiatéw i wyrob6w opisane zostaty w ST i Tabelach z wykazem
parametréw réwnowaznych dla materiatéw i urzadzen

UWAGI

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnosci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr79 poz. 551),
ustawg Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
art. 29 ust. 3 — w przypadku przywotania w dokumentacji znakdéw towarowych nalezy przypisa¢
wyrazy ,,lub réwnowazny”.

W przypadku przywofania w opracowaniu nazw wiasnych materiatéw, sprzetow, urzadzen,
systemOw i innych nalezy traktowac je jedynie, jako wzorzec jakosciowy i sa podane w celu
okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdInosci zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669.) i aktami wykonawczymi
do niej.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetow, urzadzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw wiasciwosci
technicznych.

.....

sprzgty, wyroby budowlane, materiaty itd. réwnowazne, poprzez postuzenie sie po ich opisie
zwrotem ,lub réwnowazny”, nalezy rozumie¢ rozwigzania, urzadzenia, sprzety, wyroby
budowlane, materialy itd. o wtasciwosciach technicznych i jakosciowych takich jak wielkosc,
grubos¢, waga, moc elektryczna, poziom hatasu kolor, i innych istotnych wiaéciwoéciach
technicznych, nie gorszych lub lepszych niz parametry minimalne (referencyjne) okreslone przez
Zamawiajgcego. Pod pojeciem ,parametru lepszego” Zamawiajacy rozumieé bedzie parametr
dziatajacy na korzy$¢ Zamawiajgcego np. poprzez zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej lub
zwigkszenie standardu bezpieczeristwa, cechujacy sie korzystniejszymi dla Zamawiajacego
wtasciwosciami technicznymi, merytorycznymi, cechami uzytkowymi, jakosciowymi lub
funkcjonalnymi i estetycznymi.

llekro¢ Zamawiajacy formutuje wymagania dotyczace opisu przedmiotu zaméwienia lub jego
elementéw poprzez odestanie do konkretnych norm, rozumieé przez to nalezy rowniez
dopuszczenie spetnienia wymagar okre$lonych w normie lub normach réwnowaznych. Przez
»normy réwnowazne” rozumiec¢ nalezy normy polskie lub europejskie okreslajagce wymagania
jakosciowe w analogicznym zakresie rzeczowym, co norma wskazana przez Zamawiajgcego, w
ktorych wymagane minimalne parametry jakosiciowe okreélono na nie nizszym poziomie
(jakosciowym) anizeli w normie wskazanej przez Zamawiajacego.
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5. Wykonawca nie ma prawa zamoOwic zadnych materiatow, ktore moga ulec zmianie W wyniku
procesu akceptacji powyiszych elementow. jezeli Wykonawca zamowi materiaty bez akceptacji,
to czyni to wylgcznie na whasny koszt i ryzyko. Wykonawca robo6t opracuje niezbedne rysunki

robocze-warsztatowe elementow Z projektu budowlanym i wykonawczym oraz uzyska ich
zatwierdzenie przez projektanta, nadzor inwestorski i przedstawiciela zamawiajacego przed
wbudowaniem.

Zataczniki:

1. Dokumentacja projektowa Z pozwoleniem na budowg
2. Tabelez wykazem parametréw réwnowaznych dla materiatow i urzadzen
21 Tabela parametrow - prania konstr.- bud.
2.2 Tabela pParametrow - branza sanitarna
2.3 Tabela parametrow - wentylacja
2.4 ZAL. TABELA NR3-3 PIETRO
25 zatacznik agregaty do central
2.6 Tabela parametrow - oprawy oéwietleniowe
3. Specyﬁkac]e Techniczne Wykonania i Odbioru Robot gudowlanych (STWiORB)
3.1 111 SPECYFIKACIA TECHNICZNA MSWiA BUDYNEK A
3.2 [2,3,4,5 6] SPECYFIKACIA TECHNICZNA-A—!S-Vi [wod-kan, c.o}
3.3 2,345 6] Specyfikacia-sanitarny-MSWiA-A [wentvlacja, instalacje wod kan)
3.4 7 Specyfikacia techniczna - 8azy medyczne
3.5 8} Specvfikacja ELEKTRYKA MSWIA Kielce
3.6 (9l Specvﬁkacia TELETECHNIKA MSWiA-1
3.7 Specyfikacja techniczna mostow medycznych
3.8 Opis regatow przesuwnych [kwiecier'\ 2019]
3.9 Opis SCADA
3.10 Opis filtra zmiekczajacego wode
4. Przedmiary robot stanowiace podstawe do sporzadzenia kosztorvsu(éw) ofertowego(ych)

4.1 przedmiar _bud _ w, u, L pietro, parter [czedc istniejacal, sala segregacji,
kondygnacja -1.

4.2 przedmiar _sanitarne pud A Poliklinika

4.3 przedmiar __wentvlac]a klimatyzacja bud A poliklinika
4.4 przedmiar __wentvlacja korytarzy +1, +2bud A poliklinika
4.5 Przedmiar __wentvlacia piwnice bud A Poliklinika

4.6 przedmiar _wentvlacia sala segregacii

4.7 przedmiar _ 8azy medyczne bud A poliklinika

4.8 Przedmiar _ instalacje elektryczne bud A poliklinika

4.9 Przedmiar _teletechnika bud A Poliklinika

410 pPrzedmiar _ urzadzenia komputerowe bud A poliklinika

5 Harmonogram ramowy realizacji.
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