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W zwigzku z zawiadomieniem z dnia 07.03.2023 r. w sprawie zamiaru sporzadzenia nowej Karty
ewidencyjnej w celu wlaczenia do wojewaddzkiej ewidencji zabytkow nieruchomych zabytku: budynek
szpitala przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach,

Swit;tokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach po rozpatrzeniu sprawy
zadecydowal o niewlgczaniu sporzadzonej karty do wojewodzkiej ewidencji zabytkow
nieruchomych na obecnym etapie rozpoznania zabytku, stosownie do przepisow rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru
zabytkéw, krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz krajowego wykazu zabytkow
skradzionych lub wywiezionych za granicg niczgodnie z prawem { jt: Dz U.z2021, poz. 56).

Wyjasnienia wymaga przy tym, ze procedura sporzadzenia karty zabytku i wlaczenia jej do
wojewodzkiej ewidencji zabytkow podjeta zostala po whiosku strony spolecznej z dnia 13.02.2023 r.
(znak: ZRRiD.RN.5140.1.6.2023). Organ podejmujac rozstrzygniecie w przedmiotowej sprawie
przeprowadzil dwie wizje w terenie (w dniu 22.02.2023 r. i w dniu 10.07.2023 r.) oraz dokonal
kwerendy historycznej i konserwatorskiej z uwzglednieniem materiatlow przekazanych przez
Wiasciciela.

Budynek dawnego szpitala MSWiA powstal w dwdch etapach: w pierwszej kolejnosci przy ul.
Spacerowej wzniesiono dom mieszkalny dla urzgdnikow Banku Polskiego w 1935 r., a nastgpnie
dobudowano do niego skrzydto potnocne w latach 50-tych XX w., przeksztalcajac kontekst i funkcje
budynku na cele szpitalne. Szpital mial swoja siedzibe w obiekcie do 2020 r., od tego czasu budynek
pozostaje nieuzytkowany. Zgodnie z Ekspertyzq techniczno-konstrukeyjng dotyczgeq  stani
technicznego budynku przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach, opr. R. Podstawka, czerwiec 2003 r. stan
techniczny budynku jest zly. Jest on ponadto obiektem aktow wandalizmu (w tym podpalenia), pomimo
usilnych staran w celu jego zabezpieczenia.

W wyniku kwerendy nie udato si¢ niestety odnalez¢ oryginalnego projektu architektonicznego
ani dokumentéw zwigzanych z powstaniem i rozbudowa budynku. Przy czym ze wzgledu na dwa etapy
powstania oraz roznice w dyspozycji i programie architektonicznym elewacji, zdecydowanie cenniejsza
czedcia zabytku jest jego potudniowe skrzydlo, powstate w 1935 r. (od strony ul. Spacerowej). Obie
czedei budynku prezentuja zespol form i rozwiazan typowych dla czasu powstania, bez wyraznie
wyrdzniajgeych rozwigzaii architektonicznych i przestrzennych. Bez oryginalnych projektow wnioski
z prowadzonego rozpoznania maja w pewnej czgsci charakter teoretyczny, wynikajacy z fachowej
analizy formalnej substancji zabytkowej, jednak bez poparcia w ustaleniach zrodtowych.



Analiza zebranych materialow wskazala wiec, ze budynek co prawda posiada cechy $wiadczace
0 jego zabytkowym charakterze, wynikajace glownie z wartosci historycznych i artystycznych,
Jednakze, sq to cechy niewyrdzniajace w kontekscie zasobu dziedzictwa miasta Kielce i wojewodztwa
swigtokrzyskiego. Uwzgledniajac stan zachowania, w tym ekspertyze techniczng oraz uwarunkowania
sanitarne (dlugoletnia funkcja -szpitalna i wynikajace z tego potencjalne zagrozenie sanitarne),
W znaczny sposob ograniczajgce mozliwo$¢ adaptacji i wykorzystania budynkéw na cele
ogolnospoleczne, organ na obecnym etapic rozpoznania zabytku nie widzi wystarczajacych przestanek
dla wigczenia zabytku do wojewddzkiej ewidencji zabytkéw lub wszezecia z urzedu postepowania
W sprawie wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych.,

Tym niemniej sporzadzona zostala karta ewidencyjna zabytku niewpisanego do rejestru zabytkow
nieruchomych dla: budynku mieszkalnego urzednikéw Baku Polskiego, pozniej budynku szpitala
MSWiA przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach — celem zebrania i uporzgdkowania zgormadzonych
informacji historycznych i wnioskow z analizy formalnej. Wraz z pozostalymi dokumentacjami
(inwentaryzacje architektoniczne z 2 pol. XX w.) oraz ekspertyza techniczng zbidr ten stanowi doéé
pokazny zasob informacji archiwalnych, zadoé czynigcych obowigzkom wynikajacym z powinnosci
naukowego badania i dokumentowania zabytkéw — stosownie do art, 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz, U. 22022 r., poz. 840),

Niezalezenie od powyzszego, w zwigzku z posiadaniem przez przedmiotowy obiekt cech
swiadezgeych o wartosciach zabytkowych, SWKZ w Kielcach rekomenduje utrzymanie i zachowaniem
budynku przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach — zwlaszcza jego starszej czesei od ulicy Spacerowej,
powstalej w 1935 roku.

Zalyeznik 1. Kopia sporzadzonej karty ewidencyjnej - budynek mieszkalny urzednikéw Baku Polskiego, pozniej budynek
szpitala MSWIiA przy ul. Ogrodowej 11 w Kielcach (opr. sierpien 2023 r., WUOZ w Kielcach).
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ZALACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ Nr 1/9

1. Migjscowosé KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartos$c zatacznika

2. Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikéw Banku Polskiego, Opis, stan zachowania
pozniej budynek szpitala MSYWIA

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewddztwo SWIETOKRZYSKIE

Opis formalny

Budynek dawnego szpitala MSWiA przy ulicy Ogrodowej w Kielcach zlokalizowany jest w potudniowej czesé $rédmiescia Kiele, na potudnie od parku miejskiego
w potudniowe] pierzei ulicy Ogrodowej, przy skrzyzowaniu z ulica Spacerowa. Budynek w ksztaicie odwrdcanej litery L {naroznikiem do skrzyzowania ul. Ogrodowej i Spacerowej)
zlokalizowany jest na obszerne], prostokatnej dziatce, zabudowane] rowniez garazami w jej zachodniej granicy. Teren dziatki w wigkszosci utwardzony (bezposrednio przy budynku),
elewacje budynku tworza ostonigte wewnetrze podworze. Wystepuja wysokie drzewa, gtéwnie lisciaste, tak w czesei tylnej od ulicy Spacerowej jak i przed frontem od ulicy Ogrodowe;j
{zaaranzowany ,przedogrédek” z chodnikiem, podjazdem i schodami oraz drzewami przy ulicy).

Budynek sktada sie z dwdch czesei, prostopadiych do siebie, potaczonych w narozniku.

Czesc od strony ulicy Spacerowej jest na planie prostokata, o prostopadtosciennej bryle nakrytej wysokim wielospadowym dachem, podpiwniczona, tréjkondygnacyjna, z poddaszem
czesciowo uzytkowym. W $cianie szczytowej od potudnia niewielki centralny ryzalit potokragty, od strony péinocnej natomiast tacznik z czescig od ul. Ogrodowej — réwniez
trojkondygnacyjny, pod wspdlnym dwuspadowym na tym odcinku dachem (dwie osie elewaciji). Dalej od potnocy czesé od strony ulicy Ogrodowe;: prostopadta, na planie prostokata,
podpiwniczona, tréjkondygnacyjna, pod wysokim wielospadowym dachem z i ryzalitem klatki schodowej w $cianie szczytowe] od zachodu.

Catosé o jednolitym, zblizonym detalu architektonicznym — przyziemie w formie wysokiego cokolu o poziomym boniowaniu, ze struktura w tynku, wieficzone gzymsem kordonowum,
profilowanym. Partie obu pigter gtadkie, z roznorodna oprawa okiem o wykroju prostokatnym i zblizonym do kwadratu, nad catodcia jednolity gzyms podokapowy z fryzem kostkowym i
opaska ponizej.

Budynek murowany z cegty, stropy i schody zelbetowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie z blachy ptaskiej na rabek w kolorze czerwonym. Elewacja tynkowana, z detalem
architektonicznym w dwéch odcieniach ugru — jasniejsze tho i ciem niejszy detal. Stolarka okienna i drzwiowa niemal w catosci wspéiczesna.

W obu czesciach wewnatrz uktad korytarzowy z salami po obu stronach. Dwie klatki schodewe: w ryzalicie w sScianie szczytowej od zachodu w czesci od ul. Ogrodowej i w czesci
centralnej budynku od strony ulicy Ogrodowe]. Obie czeéei skomunikowane wewngtrz przez tacznik na kazdej kondygnacji. Brak historycznego wyposazenia, choé niektére drzwi
wewnetrzne i szafek sciennych wydaja sie pochodzié z okresu przebudowy (lata 50-te XX w.). Schody lastrykowe, z podestami z bordiura ciemna, pétokragte zakorczenie dolnych stopni,
barierki zelazne dekoracyjne.

Przy elewac]i potudniowej czesci od ulicy Ogrodowej dobudowany (od podwérza) ryzalit wspotczesne] windy z podjazdem dla karetek.

Czedc od ulicy Spacerowei, na rzucie prostokata, ustawionego wzdtuz ulicy, z elewacja frontowa siedmioosiowsg, trojkondygnacyjna, rozczionowana plytkimi ryzalitami podkreslonymi
na narozach boniowaniem. Elewacja symetryczna, regularnie rozplanowana, z wejSciem w osi srodkowej.

Elewacfa wschodnia — frontowa — rozcztonowana ptytkim pigcioosiowym ryzalitem z podkreslona osia srodkowa. Wyakcentowana o$ $rodkowa z wejsciem na parterze, o szerokich
drzwiach z pétkolistym zamknieciem (nadoknie), powyzej z wysokim cknem klatki schodowej, prostokatnym, z pélokragtym okienkiem w zwiedczeniu. O$ $rodkowa wysunieta przed
czgsci boczne, podkreslona boniowaniem na narozach i w nieco cofniete] oprawie okien. Zwiericzenie zaakcentowane trojkatnym naczétkiem z przerwanym gzymsem podokapowym i
promienistym uktadem boniowania. W czesei dachu dwa okna w lukarnach po obu stronach daszku wienczacego ryzalit $rodkowy. Sam ryzalit podkreslony na narozach boniowaniem,

oikna w uldadzie symetrycznym, prostokatne, dwuskrzydiowe, z nadslemieniem. Ostatnia o$ réwniez zamknieta na narozu boniowaniem (pierwotnie naroznik budynku), okna
symetryczne, zblizone wykrojem do kwadratu, trojskrzydiowe, z nadslemieniem.
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Opis - ¢cd:

Przyziemie w formie wysokiego cokotu, pokrytego poziomym boniowaniem, zakonczonego gzymsem kordonowym, wydatnym. W partii nad pétokraglym wejsciem promienisty ukiad
podziatu boniowania. Nad oknami, bez dodatkowej oprawy, pojedynczy, silnie zaakecentowany klucz. Oba pigtra o w tynku gtadkim, kondygnacje niepodzielone, zaznaczone jedynie
w oprawie okien — na pierwszym pietrze ckna z opaskami, z zaznaczonym podokiennikiem i ptycing pod oknem, na drugim pietrze okna bez opaski, z niewielkim profilowanym
gzymsem podokiennym pod parapetem. Catosé wiericzy gzyms podokapowy kordonowy z fryzem kostkowym i dwupasowa opaska ponizej.

Elewacja pofudniowa — szczytowa — tréjkondygnacyijna, tréjosiowa, z péfokragtym ryzalitem w centrum, o trzech prostokatnych waskich oknach na kazdej kondygnacji. Przyziemie
w formie wysokiego cokotu o poziomym boniowaniu z gzymsem kordonowym. W ryzalicie srodkowe okno z kluczem w zwienczeniu. Na pietrze w osiach bocznych plaska sciana
pomiedzy boniowaniami na narozach po obu bokach ryzalitéw, brak podziatu na kondygnacje. Na pierwszym pietrze okna z opaskami, w obu kondygnacjach niewielki profilowany
gzyms podokienny. Gzyms podokapowy ciagty, jak w elewacii frontowe;j.

Elewacja zachodniz — od podwdrza — siedmioosiowa w czesci przyziemia, osmioosiowa w czesci pieter. Uktad symetryczny, z naprzemiennym rytmem okien prostokatnych
i zblizonych do kwadratu. Przyziemie w formie wysokiego cokotu, poziomo boniowanego, z wejsciem w osi Srodkowej (w gtebokie] wnece), z pétkolistym zamknieciem i promienistym
uktadem linii boniowania nad nim. Po obu stronach symetryczny uktad okien: szerokie, waskie, szerokie - z pojedynczym kluczem nad drzwiami i oknami szerokimi. Nad gzymsem
kordonowym dwie niepodzielone kondygnacje pietra ze skrajnymi osiami ujetymi w dwa pasy boniowania pionowego. Nad wejSciem dwie osie wyznaczone przez waskie,
prostokatne okna, po obu stronach flankowane przez okna w rytmie jak w przyziemiu: szerokie, waskie, szerokie. Okna na pierwszym pietrze z opaskami, szerokie dodatkowo z ptycing
podokienna i gzymsem podokiennym, na pigtrze okna jednie z profilowanym gzymsem podokiennym. Gzyms podokapowy ciagly, jak w elewacji frontowe]j. W czesci dachu, centralna
szeroka lukarna tréjokienna o daszku pulpitowym.

tacznik - na planie zblizonym do kwadratu, podpiwniczony, tréjkondygnacyjny, tréjosiowy, w catosci pod wspdlnym dachem dwuspadowym, z nieuzytkowym poddaszem. Elewacja
od frontu i od podwdrza- nieco cofnigta w stosunku do obu budynkéw po bokach, z przewezeniem w osi pdinocne] od podworza. Przyziemie w tynku gtadkim, z gzymsem
wieniczacym, w partii pieter réwniez tynk gtadki, okna prostokatne, symetryczne bez detalu. Cd ulicy w przyziemiu w osi $rodkowej para pojedynczych drzwi poprzedzonych
betenowymi schodkami {$lad po daszku nad drzwiami). Od podwérza w kazdej kondygnacji regularny uktad trzech okien.

Czes¢ od ulicy Ogrodowej, na rzucie prostokata ustawionego wzdtuz ulicy, z elewacja gtowna dziewiecioosiows, tréjkondygnacyjna, z zaakcentowana osia $rodkowa i poprzedzonym
schodami wejsciem.

Elewacja poinocna — frontowa — z ptytkim ryzalitem obejmujacym siedem srodkowych osi, z osig centralna pokresiona drzwiami w przyziemiu i schodami, ptycinag miedzy oknami
pierwszego i drugiego pigtra oraz tukowym wykrojem okna na pietrze - ksztalt powtdrzony w gzymsie podokapowym i wygietej linii okapu i dachu. W osi srodkowej na pietrach okna
0 wykroju zblizonym do kwadratu, tréjskrzydtowe z nadélemieniem. Po obu stronach osi centralnej symetryczne trzy osie okien prostokatnych, o wykroju prostakatnym,
dwuskrzydtowe, z nadélemieniem. W osi skrajne]j — ostatniej (poza ryzalitem $rodkowym) ponownie okna o wykroju prastokatnym, tréjskrzydtowe, z nadslemieniem.

Przyziemie w formie wysokiego cokotu o poziomym boniowaniu, z gzymsem kordonowym. Partia pigtra z tynkiem gtadkim, wszystkie otwory okienne opracowana jednakowo —
opaska okienna i gzyms padokienny profilowany pod parapetem. W zwiericzeniu gzyms podokapowy z fryzem kostkowym i opaska ponizej.

Elewacja wschodnia — szczytowa od ul. Spacerowe] — trzykondygnacyjna, trojosiowa, z trzema osiami okiem o prostokatnym wykroju w czesci srodkowe] Sciany. Opracowanie écian
i otwordw okiennych identyczne jak w elewacji frontowej.

Elewacja zachodnia — szczytowa — z ryzalitem wejscia i klatki schodowej, z wej$ciem w potudniowej $cianie ryzalitu, trzema oknami o wykroju zblizonym do kwadratu: w przyziemiu,
na podescie schodow pierwszego (przerywa gzyms wienczacy partie przyziemia) i drugiego pigtra oraz prostokatnym ckienku w partii poddasza, dwa duze i prostokatne Opracowanie
scian identyczne w partii przyziemia i pigter jak w elewacji frontowej.

Elewacja pofudniowa — od podwdrza — trojkondygnacyjna, oémiocosiows, z symetrycznym uktadem prostokatnych okien i opracowaniem partii przyziemia i pieter identycznie jak
w elewacji frontowej. W trzecie] osi od péfnocy dobudowany ryzalit windy (ptaski dach), z podjazdem dla karetek {daszek pulpitowy na metzlowych stupkach). Ryzalit windy
otynkowany, w kolorze szarym. Od potudnia przy elewacji studzienki wiekszych okien piwnicznych.

Stan zachowania:

Ogdlnie niezadowalajacy - do remontu, pod wzgledem konserwatorskim (zwiaszcza elewacje) dostateczny. Budynek od 2020 r. nieuzytkowany. W czesci starszej od ul. Spacerowej
w wielu miejscach spekania nad oknami w partii przy suficie, niezbyt gtgbokie, lokalne. Akty wandalizmu i wiamania, w tym lokalny pozar w pomieszczeniach na pietrze prowadza do
pogorszenia ogdlnego stanu zachowania. Piwnice miejscami zawilgocone i zagrzybione. Elewacja w stanie srednim - miejscowe ubytki tynku, zawilgocenia i plesn (w miejscach
nieszczelnosci lub braku orynnowania). Elewacja od podwdrza ma wiecej ubytkdw. Program architektoniczny elewacji w catosci czytelny, niewielkie braki detalu do odtworzeniz.
Jedyna wspolezesna zmiana wptywajaca na bryte i charakter budynku, niezbyt istotna estetycznie, 1o nieeksponowany ryzalit windy od podwadrza.
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ZALACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ Nr 2/9
1. Miejscowosé KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartos¢ zatacznika
2. Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikdéw Banku Polskiego, Historia, analiza wartosci
pézniej budynek szpitala MSWIA
3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach
4. Wojewodztwo SWIETOKRZYSKIE

Historia

W 1935 r. powstala starsza cze$¢ budynku — przy ul. Spacerowej — jako dom mieszkalny urzednikow Banku Polskiego. Jego powstanie zwigzane jest z aktywnoscig odrodzonego Panstwa
Polskiego i jego miodych, tworzacych sig instytucji. W 1924 r. Bank Polski jako nastepca Krajowej Kasy Pozyczkowej od poczatku swojej dziatalnosci prowadzit intensywng dziatalnosé inwestycyjng
i budowlang zwigzang z organizacja oddzialdw oraz zapewnieniem pracownikom stosownych mieszkan. Bank Polski dysponowat wiasnym biurem projektowym, ktdrym kierowat architekt Stanistaw
Fllasiewicz. Poza projektami oddzialow bankow byt on rowniez autorem budynkéw dla pracownikéw — m.in. w Warszawie, Sosnowcu, Wilnie, todzi oraz Kielcach. To wiasnie Stanistawowi
Filasiewiczowi przypisuje sie autorstwo projektu omawianego budynku.

W 1955 r. dokonano rozbudowy budynku o skrzydio péinocne, od ulicy Ogrodowej. Obie czesci potaczono nieco zwezonym {acznikiem. Zapewne wiasnie od tego czasu budynek pemnit funkcje
publiczne - szpital MSWIA — do czasu wybudowania nowej siedziby placowki w 2020 r.

Czesc pdzZniejsza ma zdecydowanie bardziej surowy charakter, artykulacja elewacji jest uproszczona i bardzie] ptaska, estetyka pierwotne] czesci jednak zostata zachowana, a projekt rozbudowy

harmonijnie gczy estetycznie obie czesci. Zachowaty sie inwentaryzacje architektoniczne z lat 1958, 1979 oraz poznigejsze, Ktére jasno wskazujg brak zasadniczych przeksztatcen bryly i programu
architektonicznego obu czesci budynku.

Stanistaw Filasiewicz (1881-1944) studiowat architekture i inzynierig na Politechnice w Zurychu i byt absolwentem Wydziatu Architektury Politechniki Lwowskigj. Po studiach pracowat jako architekt
rzadowy w Galicii. W latach | wojny $wiatowej dziatat w organizacjach polskich w Szwajcarii, w 1919 roku w Komitecie Narodowym Polskim w Paryzu. Po przyjezdzie do Polski,
w latach 1922-1923 kierowat biurem projektowym Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego. Od 1924 roku do wybuchu wojny byt kierownikiem biura projektowego Banku

Polskiego w Warszawie. Jego tworczose ewoluowata od form klasycyzmu akademickiego do zmodemizowanego klasycyzmu i modernizmu /za: Album_inzynierdw i technikéw w Polsce, t. I, cz. Il
s.46/.

Opracowanie zalgcznika:  Oliwia Juras %meﬁﬁmm&
(data i podpis) Sierpier 2023 r. Qﬁ\
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ZAK ACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ Nr 3/9

1. Miejscowosé KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartosé zatgcznika

2. Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikow Banku Polskiego, Plany, inwentaryzacje
poznie] budynek szpitala MSWiA

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewodztwo SWIETOKRZYSKIE

L PRGOS0
Copanledy |

i -

crezonShE.

Tlustracja 1. Zestawienie fragmentéw planéw archiwalnych — ul. Ogrodowa w Kielcach.

Ovﬂmnoémamwmﬁnmaxm“O_mémmr_c_\mm?,\c@m\vﬁm_@.mn
(data i podpis) Sierpien 2023 r. &e 7/
Storszy inspeldtor ochrony zsbyrkdw

Wojewddzki Urzad Ochrony Zobytkéw w Kekach




Tlustracja 2. Zestawienie fragmentéw ortofotomap m

. Kielce —ul. Ogrodowa, za: www.gis kielce

-€u.




ZAY ACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ

Nr 4/9
1. Migjscowosé KIELCE 5. Nazwa zabytku {jak w karcie), adres 6. Zawartosé zatgcznika
2. Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikéw Banku Polskiego, Inwentaryzacje (peinowymiarowe w Archiwum WUOZ Kielce)
pozniej budynek szpitala MSWIA
3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach
4. Wojewodztwo SWIETOKRZYSKIE

+565

moilerd - el VGO e Semnl wite Sgwaslrzt L.

Ilustracja 3. Inwentaryzacja architektoniczna
z 1979 r.; sytuacja, rzut parteru, rzut 1 pietra,
vzt 2 pietra, widok dachu.

PARTER

1 PIETRO

2 PIETRO e

WIDOK DACHU

Opracowanie zalacznika:
(data i pedpis)




ELEWACJA WSCHODNIA : - ELEWACJA POLNOCNA

PR
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= Il gl ey e g s g

[ustracja 4. Inwentaryzacja architektoniczna z 1979 r.: widoki elewacji: wschodniej, zachodniej, pdinocnej i potudniowe;.

W Archiwum WUOQZ w Kielcach
zgromadzono (kopie):

Inwentaryzacja architektoniczna 1958
Inwentaryzacja architektoniczna 1979 r.
Projekt kolorystyczny elewacji 1981 r.
Inwentaryzacja architektoniczna 1984 T.
Projekt rozbudowy (niezrealizowany)
Fotografie z lutego i lipca 2003 r.

Ekspertyza konstrukeyjno-techniczna, 2023 r.

B o B o S i e e



ZALACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ Nr 5/8

1. Migjscowos¢ KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartosc zatgcznika

— . KIELCE Budynek mieszkalny urzednikéw Banku Polskiego, Fotografie (luty i lipiec 2023 r.)
’ pézniej budynek szpitala MSWIA

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewodztwo SWIETOKRZYSKIE

. 5. Elewacja pétnocna (od ulicy Ogrodowej), fot. I 2023.
. 6. Podjazd i ,,przedogréd” przed budynkiem od ulicy Ogrodowej, fot. I1 2025.

Il
1

Oliwia Juras

Opracowanie zatacznika: ~ Oliwia Juras gcgﬂw&\om\ \M\

(data i podpis) Sierpien 202357y Mspghior o
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Il. 7. ,Przedogréd” od ulicy ogr

IL8. Elewacja pétnocna, detal — okno 2 pietra w osi srodkowej z fryzem podokapowym.

I. 8. Elewacja wschodnia od ulicy Spacerowej, pémocne osic starszej czgéei budynku 7 czgseia tacznika”, for. VII 2023. r
I 10. Elewacja wschodnia, fragment srodkowej osi budynku z detalem ryzalitu $rodk I jego zwieficzenia nad oknem klatkj schodowei, fot. VII 2023

odowej od strony potudniowej, fot. II. 2023.
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Il. 13. Elewacja poludniowa, detal pdtokraglego ryzalitu w czescl parteru, fot. IT 2923,

pofudniowa z podwérzem brukowanym, fot, II 2023.
potudniowa — fragment -1acznika”, fot. 1 20124.
— starsza czgsé budynku, fot. VII 2023,

I1. 15. Elewacja zachodnia
Il. 16. Elewacja zachodnia




ZALACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ

Nr 7/9

1. Miejscowosc KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres

2 Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikow Banku Polskiego,
pozniej budynek szpitala MSWIA

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewoédztwo SWIETOKRZYSKIE

8. Zawartosc zatgcznika

Fotografie (luty i lipiec 2023 r.)
Spis ilustracji

X

—t—

Il. 17. Wnetrze starszej czesci budynku — klatka schodowa od strony zachodniej na 2 pictrze z pétkolistym oknem w zwienczeniu, fot. I 2023

il. 18. Wnetrze starszej czesci budynku — parter, klatka schodowa od strony zachodniej, fragment schodow, fot. I1 2025.

QOlwia Juras

e/ 0
Opracowanie zatacznika:  Oliwia .._cnmm.gc.owmmm R
(data i podpis) Sierpien NoMm.: 1nspEKio :aa.zwﬁﬁ

Waiewodzki Urzd Ochrony Zubytkbw v :




ejscie do wejseia z drzwiami i posadzka lastryko, fot. T1 2023.
korytarz komunikacyjny w kierunku ~tacznika”, fot. 11 2023.

pdtokragtym ryzalicie od potudnia, fot. VII 2023.
kierunku klatki schodowej w zachodnim ryzalicie, fot. IT 2023

- 19. Wnetrze starszej czesci budynku — parter, prz.
- 20. Wnetrze starszej czesci budynku — parter,
- 21. Wnetrze starszej czeéci budynku — 2 pietro, sala w
22. Wnetrze miodszej czesci budynku — parter, korytarz komunikacyjny w

-

. Ll




ZAL ACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ

Nr 8/9

6. Zawartosc zatgcznika

1. Migjscowost KIELCE 5. Nazwa zabytku {jak w karcie), adres

2 Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzgdnikow Banku Polskiego, Fotografie (luty i lipiec 2023 1)
pozniej budynek szpitala MSWIA Spis ilustracji

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewadztwo SWIETOKRZYSKIE

1. 23. Whnetrze starszej czesci budynku — detal konstrukeji wiezby w czesci potnocenej, fot. IT 2023.

1l. 24. Fragment pokrycia dachowe od strony wschodniej, w kierunku poludniowym (z okna poddasza), fot. VII 2023.

Opracowanie zatgcznika:
(data i podpis)

u
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Ochrony Zut;:
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Il 25. Wnetrze miodszej cz

. 26. Detal elewacji, gzyms na cokole partii parteru, narozni)
IL. 27. Detal elewacji

» azurowa kratka zelazna, elewacja zach
1. 28. Elewacja, stan zachowania- detal pétokraglego ryzali

[

28
esci budynku, detal konstrukcji wigZby dachowej: stolec, platwie i kleszeze, fot. VII 2023,
K pofudniowo zachodni potudniowe;j el

odnia starszej czesci budynku, od pod
m w elewacji potudniowej, starsza czZe

ewacji czesei starszej, fot. VII 20
worza na parterze, fot. I 2023.
s¢ budynku, fot. VII 2023.

-
23.




ZAX ACZNIK DO KARTY EWIDENCYJNEJ Nr 8/92

1. Migjscowosc KIELCE 5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres 6. Zawartosé zatgeznika

2 Gmina m. KIELCE Budynek mieszkalny urzednikéw Banku Polskiego, Fotografie (luty i lipiec 2023 1.)
pozniej budynek szpitala MSWIA Spis ilustracii

3. Powiat m. KIELCE ul. Ogrodowa 11 w Kielcach

4. Wojewddztwo SWIETOKRZYSKIE

11. 29. Elewacja, stan zachowania: detal ryzalitu zewnetrznego w elewacji zachodniej, starsza czes$¢ budynku, fot. VII 2023.

I1. 30 Elewacja, stan zachowania: detal naroznika pohudniowo-zachodniego w elewacji poludniowej, nowsza czes¢ budynku, fot. VII 2023.
-

\
Opracowanie zatacznika:  Oliwia Juras ?A{WN
(data i podpis) Sierpien 2023 wa.
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IL. 31. Elewacja, stan zachowania: partia 1 i 2 pietra w elewacji
zachodniej, starsza czesé budynku od podworza, fot. VII 2023.

Spis ilustracji na zalacznikach do karty:

I 1. Zestawienie fragmentéw plangw archiwalnych — ul, Ogrodowa w Kielcach.
IL 2. Zestawienie fragmentow ortofotomap m. Kielce — ul. Ogrodowa, za:

www .1 kielce ey,
I.l.l«UIyI’lll

IL. 3. Inwentaryzacja architektoniczna z 1979 r.- Sytuacja, rzut parteru, rzut 1 pigtra,
rzut 2 pietra, widok dachu,

1. 4. Inwentaryzacja architektoniczna z 1979 r - widoki elewacji: wschodniej,
zachodniej, pdinocne;j i poludniowej.

IL. 5. Elewacja potnocna (od ulicy Ogrodowej), fot. 11 2023,

Il. 6. Podjazd i »Przedogréd” przed budynkiem od ulicy Ogrodowej, fot. IT 2023.
I1. 7., Przedogréd” od ulicy ogrodowej od strony poludniowej, fot. IT. 2023.

I1.8. Elewacja poinocna, detal — okno 2 pigtra w osi srodkowe;j z fryzem
podokapowym.

I1. 9. Elewacja wschodnia od ulicy Spacerowej, pénocne osie starszej czesei budynku
Z czgseia Ltacznika”, fot. VII 2023,

11. 10. Elewacja wschodnia, fragment srodkowej osi budynku z detalem ryzalitu
srodkowego i jego zwieficzenia nad oknem Ilatldi schodowej, fot. VIT 2023,

" poludniowym (z okna poddasza), fot. VII 2023.

1I. 11. Widok od strony pofudniowej na budynek i jego otoczenie, fot. IT 2023,
I1.12. Elewacja potudniowa, fot. II 2023.

[l. 13. Elewacja potudniowa, detal potokraglego ryzality w czesci parteru, fot, I
2023.

Il. 14. Elewacja zachodnia 1 potudniowa z podwérzem brukowanym, fot. If 2023

II. 17. Wnetrze starszej czesci budynku — klatka schodowa od strony zachodniej
na 2 pietrze z pétkolistym oknem w Zwienczeniu, fot. IT 2023.

Il. 18. Wnetrze starszej czesei budynku — parter, klatka schodowa od strony
zachodniej, fragment schodéw, fot. IT 2023.

I. 19. Wnetrze starszej czesci budynku — parter, przejscie do wejscia z drzwiam;
1 posadzka lastryko, fot. II 2023.

I1. 20. Wnetrze starszej czesei budynku — parter, korytarz komunikacyjny w
kierunku »1acznika”, fot. IT 2023.

I1. 21. Wnetrze starszej czesci budynku — 2 pigtro, sala w potokraglym ryzalicie
od potudnia, fot. VII 2023.

I 22. Wnetrze mtodszej czesci budynku - parter, korytarz komuni kacyjny w
kierunku klatki schodowej w zachodnim ryzalicie, for. I 2023,

I 23. Wnetrze starszej czesci budynku — deta] konstrukeji wiezby w czedci
péinocnej, fot. I1 2023,

Il. 24. Fragment pokrycia dachowe od strony wschodniej, w kierunku

Il. 25. Wnetrze miodszej czesei budynku, detal konstrukeji wiezby dachowe;:
stolec, ptatwie i kleszeze, fot. VII 2023.

I1. 26. Detal elewacji, gzyms na cokole partii parteru, naroznik potudniowo
zachodni potudniowej elewacii czescei starszej, fot. VII 2023

1. 27. Detal clewacii, azurowa kratla zelazna, elewacja zachodnia starszej czesei
budynku, od podwérza na parterze, fot. I1 2023.

1. 28. Elewacja, stan zachowania: deta] pétokraglego ryzality w elewagcji
potudniowej, starsza czes¢ budynku, fot. VII 2023,

IL. 29. Elewacia, stan zachowania: detal ryzalim Zewnetrznego w elewacji
zachodniej, starsza €zgs¢ budynkuy, fot. VII 2023,

I1. 30 Elewacja, stan zachowania: detal naroznika womcag.oéo-umonoaiomo w
elewacji potudniowej, nowsza €z¢s¢ budynku, fot. VII 2023.

IL. 31. Elewacja, stan zachowania: partia 1 { 2 pigtra w elewacji zachodniej,
starsza cze$é budynku od podwérza, fot. VII 2023,




10. Istnigjgce zagrozenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Istniejgce zagrozenia:

Obiekt utracit pierwotng funkcje, jest czesciowo nieuzytkowany, stad istnieje realne zagrozenie
pogarszania sig stanu technicznego oraz utraty wartosci zabytkowych. W zwigzku z brakiem
uzytkownika dochodzi do regularmnych wlaman, dewastacji i kradziezy wyposazenia.
Procedowana sprzedaz wigze sie z zagrozeniem rozbidrki obiektu.

Najpilniejsze postulaty konserwatorskie:

Ewentualne prace budowlane i remontowe prowadzi¢ z poszanowaniem pierwotnej formy i
ksztattu estetycznego, ktory warunkuje wartosci historyczne budynku.

Wyeliminowa¢ czynniki wplywajace na postepujaca degradacie obiekiu, zwlaszcza
odprowadzenie wody opadowej z obiektu: nieszczelnosd orynnowania i odprowadzenie wody
spod $cian budynku.

VW oparciu od posiadane materiaty archiwalne przeprowadzi¢ szczegdiowa inwentaryzacje
budowlano-architektoniczng stanu obecnego — w ramach zadoéCuczynienia obowiazku
wiasciciela wynikajgcego z art. 5 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkdw.

/Dodatkowe informacje: wkiadka 1-9/

11. Adnotacje o inspekejach, informacje o zmianach (daty, imionz i nazwiska wypetniajacych)

12. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)

Tekst: Oliwia Juras, sierpien 2023 [WUOZ Kielce]
Fotografie: O. Juras, 22.02.2023, 10.07.2023







